Nom, prénom : Groupe

TP 6 : Opérations sur les bits

Préparation

Durant ce TP, nous allons utiliser une maquettetdées / sorties sur le bus USB. Cette
maquette contient 8 leds et 8 interrupteurs. Pdlisar la maquette, la librairie inoutUSB.h
vous est fournie. Vous devrez utiliser les 4 famtsi suivantes :

* unsigned char OpenPort(void) : cette fonction «euvle canal de communication avec
la maquette. Si tout se passe bien (boitier presahtence de problémes de
communication ...) la fonction renvoie 1 (valeur lpge vraie) sinon la fonction renvoie 0
(Valeur logique faux).

» void ClosePort(void) : cette fonction « ferme »ci@nal de communication. Lorsque la
maquette n’est plus utilisée par le programme (&nlgpar exemple), il est nécessaire
d’appeler cette fonction.

* unsigned char InPortUSB(void) : cette fonction m@eu’état des huit interrupteurs.

» void OutPortUSB (unsigned char) : cette fonctidnrak ou éteint les leds conformément
a la valeur passée en parametre.

Noter que I'appel des fonctions OpenPort et ClogeR® se fait généralement qu’une seule
fois (respectivement au début et & la fin du progne).

Dessiner I'organigramme du programme suivant :

unsigned char Val=0;

if ('OpenPort()) /I Ouverture du port d'entrées/ sorties
/I Erreur lors de 'ouverture
printf ("Erreur 1 : Il y a un probléme avec la maq uette");
exit (1); [/l Arrét du programme
}
while (Ikbhit()) /0usqu’a ce qu’une touche soi t appuyée

Val=InPortUSB(); // Val <- Etat des interrupteurs

OutPortUSB (Val); // Recopie I'état des interrup teurs (Val)sur les led
}
OutPortUSB (0);  // Eteint toutes les leds
ClosePort(); /l Ferme le port
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Organigramme :

Travail pratique
Exercice 1 Créer un nouveau projet. Installer le pilote ditibod’entrées/sorties :

Au moyen du menuProjet/Ajouter au Projet rechercher le fichier de librairie
Driver USB.obj qui se trouve dans le répertoire suivant :

C:\ProgramFiles\Borland\Builder A\lmports

Saisir et tester le programme de la préparationcemservant les lignes insérées par
I'environnement.

Effectuer d’éventuelles modifications dans le pamgme afin de déterminer le poids
(1,2,4,8,16, ...) de chaque interrupteur et de ché&ephieCompléter directement sur le schéma
du boitier.

Effectuer d’éventuelles modifications dans le pamgme afin de déterminer si les leds sont
actives a I'état haut ou a I'état bas. De mémegrdéher I'état renvoyé par un interrupteur
lorsqu’il est basculé vers le haut et vers le bas.

Exercice 2 On souhaite dorénavant que les leds soient allsihoésque les interrupteurs sont
basculés vers le bas et éteintes sinon. Modifiprdgramme.

Exercice 3 :On souhaite que les 3 leds de droite soient tosijallumées et que les 5 autres
soient commandeées par les interrupteurs commeertee 1.
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Exercice 4 On souhaite que les 3 leds de gauche et la lelaite soient toujours éteintes et
que les 4 autres soient commandées par les inteungpcomme a I'exercice 2.

Exercice 5 On souhaite que :
* les deux leds de gauche soient commandées commeecice 1
* les deux suivantes soient toujours allumées
* les deux suivantes soient commandées comme adiezet
» les deux derniére soient toujours éteintes.

Exercice 6 Saisir le programme suivant :

void main(void)

unsigned char Val=0x80; // 0x80 = Premiére led allumée
char ch; /I Caractere lu au clavier
if ('OpenPort()) /[ Ouverture du po rt d'entrées/sorties
Il Erreur lors de l'ouverture
printf ("Erreur 1 : Il y a un probl eme avec la maquette");
return; /I Arrét du progra mme
/I Petit message a l'utilisateur
printf ("Appuyer sur une touche pour décale r, Echap pour quitter");
do
{ |
OutPortUSB (Val); // Ecriture sur les led de Val
ch=getch(); /I Attend un ap pui sur une touche
Val=Val>>1; /I Val est décal € a droite de 1 bit
. |
while (ch!=27); /I Jusqu’a un appui sur Echap
OutPortUSB (0); /l Eteint toutes | es leds
ClosePort(); /l Fermeture du ca nal d'entrées/sorties

}

Au cours d'un décalage a droite, le bit de poidd &st-il remplacé par un 1 ou un 0 ?
Remplacelunsigned char Val=0x80; par char Val=0x80; . Compléter la premiere ligne
du tableau sur le document réponse.

Modifier le programme de facon a ce que l'interaystde gauche commande le sens de
décalage (droite ou gauche). Initialiser Val a Qx08

Compléter le reste du tableau et expliquer ce pinéne.
Exercice 7 :

Programmer un chenillard qui change de sens séiat Hu 5™ interrupteur.

Module II11 (v1.0) TP6 - 3/6
Philippe Lucidarme



Exercice supplémentaire :

Ecrire un programme ou :

* laled de gauche est commandée par l'interrupteurdite.

+ laseconde led est commandée par I'avant-demiemupteur.

+ la3™led est commandée ...

» laled de droite est commandée par l'interrupteugauche.
Il n'existe pas de fonction ou d’instruction pertaet de le faire directement, utiliser une
boucle.

Compte-rendu a compléter

Exercice 1 :

Leds

Connecteur USB

© ©6 6 6 6 6 0 ©

Poids
Interrupteurs

O Etat logique : Q Etat logique :

O Etat logique : 8 Etat logique :
Exercice 2 ‘A compléter :
while ('kbhit()) /Ousqu’a ce qu’une touche soi t appuyée
}
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Exercice 3 A compléter :

while ('kbhit()) /0usqu’a ce qu’une touche soi
{

}
Exercice 4 A compléter :

while ('kbhit()) /Ousqu’a ce qu’une touche soi
{

}
Exercice 5 ‘A compléter :

while ('kbhit()) /Ousqu’a ce qu’une touche soi
{

}

Exercice 6 :

Décalage a droite

t appuyée

t appuyée

t appuyée

unsigned char

char

Le bit de poids fort est
Bit de poids forta 1 remplacé par un :

avant le décalage

Le bit de poids fort est
remplacé par un :

Le bit de poids fort est
Bit de poids fort a 0 remplacé par un :

avant le décalage

Le bit de poids fort est
remplacé par un :
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Décalage a gauche

unsigned char

char

Bit de poids faible a 1
avant le décalage

Le bit de poids faible est
remplacé par un :

Le bit de poids faible est
remplacé par un :

Bit de poids faible 2 0
avant le décalage

Le bit de poids faible est
remplacé par un :

Le bit de poids faible est
remplacé par un :

Explication :

Exercice 7 et exercice supplémentaire la fin de chaque exercice ; commenter, indelger

programme et appeler I'enseignant afin qu’il valdére code source.

Tableau a compléter par I'enseignant :

Exercice 7 :

Exercice supplémentaire :
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